Шкаф вытяжной ШК-85-69.
Шкаф вытяжной предназначен для проведения работ, сопровождающихся выделением токсичных газов. Шкаф вытяжной состоит из двух частей. Нижняя часть с крышкой, облицованной пластиком, с двумя отделениями за распашными дверями, в одном из которых размещается при монтаже сантехническая подводка, второе – с одной полкой. На крышке установлена раковина с краном для холодной воды. Верхняя часть шкафа – манипуляционная камера. Впереди имеется подъемная остекленная дверь, которая поднимается с помощью противовесов, закрепленных на вращающихся блоках на стенке горизонтальной шкафа и перемещающихся в шахтах.
Комплектность:

	Часть нижняя
	Шт.
	Фурнитура
	Шт.

	6 Крышка 1050×690
	1
	1 Ручка
	4

	7 Стенка вертикальная 630×880
	1
	2 Евровинт 7×50
	58

	8 Стенка вертикальная 630×880
	1
	4 Заглушка к евровинту
	46

	9 Щит вертикальный 968×880
	1
	5 Подвеска
	2

	10 Цоколь 968×90
	1
	30 Раковина
	1

	11 Стенка горизонтальная 968×613
	1
	31 Кран
	1

	12 Перегородка 613×774
	1
	32 Вращающийся блок ОК-01-30
	4

	13 Полка 473×500
	1
	33 Петля мебельная
	4

	14 Панель 998×100
	1
	34 Шуруп-саморез 3,5×16
	34

	15 Дверь 498×688
	1
	35 Полкодержатель
	4

	16 Дверь 498×688
	1
	36 Противовес мет.Ø50 мм с отверстием
	2

	Часть верхняя
	37 Тросик L=2 м
	2

	17 Стенка вертикальная 656×1100
	1
	38 Шкант
	4

	18 Стенка вертикальная 656×1100
	1
	39 Розетка
	1

	19 Щит передний 1016×200
	1
	40 Евроключ (для закручивания

 евровинтов)
	1

	20 Стенка горизонтальная 1016×626
	1
	
	

	21 Передняя стенка шахты 68×1044
	1
	Вес изделия – 123 кг
	

	22 Стенка вертикальная шахты 70×1044
	1
	
	

	23 Передняя стенка шахты 68×1044
	1
	
	

	24 Стенка вертикальная шахты 70×1044
	1
	
	

	25 Щит вертикальный 1048×500
	1
	
	

	26 Щит соединительный 1016×100
	1
	
	

	27 Накладка шахты 112×600
	1
	
	

	28 Накладка шахты 112×600
	1
	
	

	29 Щит вертикальный (стекло) 844×600
	1
	
	

	3 Подъемная дверь 
	
	
	


Порядок сборки
Для предотвращения механических повреждений сборку изделия производить на предварительно подстеленной ткани или картоне. Детали располагайте в горизонтальном положении лицевой пластью вниз.
Порядок сборки нижней части:
1.  К стенкам вертикальным (поз. 7, 8) прикрепить ответные планки, входящие в состав петли (поз. 33) шурупами-саморезами (поз. 34).

2. Перегородку (поз. 12) соединить со стенкой горизонтальной (поз. 11) с помощью евровинтов (поз. 2). В цоколь (поз. 10) вставить шканты (поз. 38).
3. Собранную конструкцию соединить со стенками вертикальными (поз. 7, 8) евровинтами (поз. 2). Между стенками вертикальными (поз. 7, 8) установить цоколь (поз. 10) на предварительно вставленные шканты.

4. Закрепить щит вертикальный (поз. 9) между стенками вертикальными (поз. 7, 8) евровинтами (поз. 2). Установить на собранную тумбу крышку (поз. 6) с помощью евровинтов (поз. 2).

5. Спереди прикрепить панель к стенкам вертикальным (поз. 7, 8) и перегородке (поз. 12) евровинтами (поз. 2).

6. К дверям (поз. 15, 16) прикрепит петли (поз. 33) шурупами-саморезами (поз. 34). Навесить двери, отрегулировать их регулировочными винтами. Прикрепить ручки (поз. 1).
7. Подсоединить систему питания холодной водой и отвод сточных отходов.
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Порядок сборки манипуляционной камеры

1. К стенке горизонтальной (поз. 20) по имеющимся наколкам шурупами (поз. 34) прикрепить вращающиеся блоки (поз. 32), совместив отверстия на стенке горизонтальной и на блоках.

2. Стенки вертикальные (поз. 17, 18) соединить между собой щитом соединительным (поз. 26) евровинтами (поз. 2). Получившуюся конструкцию установить на крышку (поз. 6) и прикрепить евровинтами к крышке.
3. В пазы стенок вертикальных (поз. 17, 18) вставить подъемную дверь (поз. 3). Подъемную дверь вставлять через верхнюю открытую часть.
4. Закрепить между стенками вертикальными (поз. 17, 18) стенку горизонтальную (поз. 20) с помощью евровинтов (поз. 2).
5. Соединить передние стенки шахты (поз. 21, 23) со стенками вертикальными шахты (поз. 22, 23) соответственно евровинтами. Получившиеся уголки прикрепить к стенкам вертикальным (поз. 17, 18) евровинтами.

6. В отверстия противовесов (поз. 36) продеть тросики (поз. 37) и закрепить их путем завязывания. Противовес вставить в шахту, тросик протянуть через вращающиеся блоки и закрепить в подвеске, закрепленной на подъемной двери (поз. 3).
7. К стенкам вертикальным (поз. 17, 18) и стенкам вертикальным шахт (поз. 22, 24) прикрепить евровинтами (поз. 2) накладки шахт (поз. 27, 28) соответственно. Между накладками шахт (поз. 27, 28) в имеющиеся пазы вставить щит вертикальный (стекло) (поз. 29).

8. Щит вертикальный (поз. 25) прикрепить к стенкам вертикальным (поз. 17, 18) и стенке горизонтальной (поз. 20) евровинтами (поз. 2).
9. Щит передний (поз. 19) закрепить между стенками вертикальными (поз. 17, 18) с помощью евровинтов.

10. К подъемной двери (поз. 3) прикрепить ручки (поз. 1).

11. На видимые шляпки евровинтов установить заглушки (поз. 4).

12. Подсоединить вытяжную вентиляцию по месту установки.

Эксплуатация мебели.

Сохранность шкафа зависит от правильного ухода за ним. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Каждый раз после окончания работ следует стирать брызги жидкости внутри и снаружи камеры. Периодически необходимо подкручивать шурупы и винты. Не держать двери без надобности открытыми, это ведет к перекосу дверей. При скрежете необходимо смазать машинным маслом колесики вращающихся блоков. Мебель нежелательно ставить вблизи отопительных приборов. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.
Транспортировка и хранение.

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий.

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.
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ПАСПОРТ  ИЗДЕЛИЯ

Шкаф вытяжной
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УП «СВ КЛАСС»

С претензиями обращаться по адресу:

Республика Беларусь, г. Бобруйск, ул. Минская, 142а.
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Телефон/факс:  (8-0225)  43-51-68, 43-98-50

Мобильный тел: (8-029)  138-34-70

Наш сайт в Интернете:  www.sv-class.com
E-mail:  info@sv-class.com






