Шкаф комбинированный лабораторный (остекленный).

Шкаф комбинированный лабораторный предназначен для хранения наглядных пособий в общеобразовательных школах. Состоит из 2-х частей: нижней глухой и верхней остекленной секций. В нижней секции за двумя распашными дверями находится одна вставная полка. В верхней – за двумя стеклянными дверями, находятся две вставные полки.

Верхняя секция
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Нижняя тумба
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	Комплектность
	
	Фурнитура
	

	Тумба нижняя
	
	7. Евровинт 7*50
	16 шт.

	1. Верт. боковая стенка 955х410

2. Щит горизонт. 850х410
	2 шт.

2 шт.
	8 Евро-ключ
	1 шт

	3. Полка вставная 846х340

4. Дверь 862*439
	1 шт.

2 шт.
	9.Петля для стекла

10. Петля мебельная
	4 шт.

4 шт.

	5. Стенка задняя ДВП 875х860
	1 шт.
	11. Полкодержатель с кембриком
	2 шт.

	6. Цоколь 850х90
	1 шт.
	12. Ручка 
	4 шт.

	Секция верхняя
	
	13. Полкодержатели
	12 шт.

	1. Верт. боковая стенка 865х410
	2 шт.
	14. Саморез 3,5х16
	20 шт.

	2. Щит горизонт. 850х410

3. Полка вставная 846х340 
	2 шт.

2 шт.
	15. Шурупы 3,5х13

16. Шуруп 3,5х20
	72 шт.
2 шт

	4. Дверь стеклянная
	2 шт.
	17. Стяжка межсекционная
	2 шт.

	5. Стенка задняя ДВП 915х880
	1 шт.
	18. Заглушка на евровинт
	16 шт.

	
	
	19 Шкант
	4 шт.

	
	
	20. Шайба пластмассовая
	2 шт.


Порядок сборки.

Для предотвращения механических повреждений сборку изделия производить на предварительно подстеленной ткани или картоне. Детали располагайте в горизонтальном положении лицевой пластью вниз.

1. К боковым стенкам (поз. 1) прикрепить ответные планки, входящие в комплект петли (поз. 10) саморезами (поз. 14). 

2. Для сборки нижней секции необходимо соединить между собой две боковые стенки (поз. 1) и два горизонтальных щита (поз. 2) евровинтами (поз. 7) с помощью евро-ключа (поз. 8) и цоколь (поз. 6) шкантами (поз.19), предварительно установленными в нем.

3. Прикрепить заднюю стенку (поз. 5) шурупами (поз. 15).

4. Верхняя секция собирается аналогично, но без цоколя, причем горизонтальный щит с двумя отверстиями посредине, крепится снизу. В отверстия вставляется полкодержатель с кембриком (поз.11) для стопора стекла. 

5. Прикрепить к дверям (поз. 4) петли (поз. 10), к стеклянным дверям прикрепить петли для стекла, прикрепить ручки (поз. 12). К стеклянным дверям ручки (поз.12) крепить шурупами (поз.16) через шайбу (поз.20).
6. Верхнюю секцию установить на нижнюю тумбу, и стянуть между собой межсекционной стяжкой (поз. 17).

7. Навесить двери на нижнюю тумбу, стеклянные двери на верхнюю секцию отрегулировать регулировочными винтами.

8. Вставить полкодержатели (поз. 13) в гнезда боковых стенок и установить вставные полки (поз. 3).

9. Установить заглушки (поз. 18) на евровинты (поз. 7).
Вес изделия – 69,5 кг.


Эксплуатация мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного пользования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Мебель нежелательно ставить вблизи отопительных приборов. Удаление пыли следует производить мягкой тканью. Каждый раз после окончания работы следует стирать брызги жидкости.

Транспортировка и хранение.

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий.

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

УП «СВ КЛАСС»
Республика Беларусь, г. Бобруйск, ул. Минская, 142-а, офис 11.
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Телефон/факс:  (8-0225) 43-51-68, 43-98-50

Мобильный тел: (8-029) 635-16-88

Наш сайт в Интернете:  www.sv-class.com
E-mail:  info@sv-class.com

УП «СВ КЛАСС»
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Шкаф комбинированный лабораторный остекленный
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